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Thermisches 
Kohlekraftwerk 
Indien 
 

Werk im Besitz der indischen Regierung 
2013 
  

Plattenschieber für sicheres Asche-Handling 
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Kapazität 

> 1000   
MW 
Mediumstemperatur 

bis zu 
200°C 
Differentialdruck 

bis zu  
15 bar 
 

Ausgangssituation 

In Indien produziert seit 2013 ein 
riesiges Kohlekraftwerk Strom für 
mehrere Millionen Haushalte. 

Neue Umweltschutznormen legen für den Um-

gang mit Ascherückständen strenge Auflagen 

für Armaturen fest. Absolute Dichtheit und 
Zuverlässigkeit der gesamten Ausstattung ist 

entscheidend - auch aus wirtschaftlicher Sicht. 

Eine Abschaltung des Kraftwerks würde nicht 
nur die Stromversorgung der Region gefährden, 

auch zahlreiche Zementfabriken sind auf die 

Asche aus dem Kraftwerk angewiesen.   

Besondere Herausforderungen 

Flugasche und Ascheschlamm sind beide anspruchsvoll, 
bringen aber unterschiedliche Herausforderungen mit sich. 
Flugasche wird pneumatisch bei sehr hohen Temperaturen 
transportiert. Ascheschlamm wird mit höherem Druck 
gefördert und verursacht extremen Abrieb und Korrosion. 
Herkömmliche Armaturen, die im Kraftwerk installiert 
waren, nutzten sich innerhalb von nur zwei Monaten ab, 
was zu häufigen Abschaltungen der Anlage führte. 
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Flugasche-Linie 
Fast 50 Armaturen der 
VN Reihe steuern die 
Flugasche im Kraftwerk.  

Ascheschlamm-Linie  
Die nassen Asche-
schlämme werden von 
mehr als 25 Mittel-
flanschplattenschiebern 
der Reihen MF und MG 

abgesperrt. 

Herangehensweise  

Die vorhandenen, störungs-
anfälligen Armaturen der Anlage 
sollten durch neue ersetzt werden.   

Hauptziel dabei war es, zukünftige Ausfallzeiten 

um jeden Preis zu vermeiden. Die Armaturen 

mussten daher robust und wartungsarm sein. 
Die geltenden Umweltschutznormen verlangen 

den Betrieb ohne jegliche Leckagen. Der Kunde 

suchte zudem nach einer Lösung für beide 
Medien: Für die pulverförmige Flugasche und 

den nassen Ascheschlamm. Drei verschiedene 

Wey Plattenschieber, geliefert von unserem 
indischen Vertriebspartner EIP Enviro Level 

Controls Pvt Ltd, erfüllten alle Anforderungen. 

Ein patentiertes Dichtungssystem sorgt für 
Dichtheit nach aussen, selbst bei extrem feinen 

Partikeln der pulverförmigen Flugasche. Die 

selbstreinigende Gehäusekonstruktion 
verhindert Blockaden durch Ascheschlämme. 

Alle Armaturen können im laufenden Betrieb 

nachgedichtet werden, was ihre Lebensdauer 

zusätzlich verlängert. 
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Kategorie 

Platten-
schieber 
Produktreihe 

VN, MF, MG 
Nennweite 

80 – 450 
Antrieb 

Manuell, 
Pneumatisch 
Anzahl Armaturen 

76 
 

 

Gehäusewerkstoff 

Grauguss, 
Sphäroguss 
Maximaler Druck 

16 bar 
Dichtungstyp 

NBR, PTFE 
Sonderausstattung 
Nitrierte Schieberplatten bieten 
zusätzlichen Korrosionsschutz 
 
Ni-Hard-Verschleissringe schützen die 

Armaturengehäuse vor Abrasion 
 
PTFE-Dichtung hält Temperaturen 
von bis zu 200°C stand 

 
 

 



 
 
 
  

Plattenschieber DN 450 in 
der Übergangszone des 
Aschepumpbereichs 
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Die installierten Wey Plattenschieber sperren 
zuverlässig und störungsfrei ab. Wo frühere 

Armaturen innerhalb weniger Monate 

verschlissen waren, laufen viele Wey Schieber 
seit mehreren Jahren ohne eine einzige 

Reparatur oder auch nur einen 
Dichtungswechsel.  

Inbetriebnahme 

2013 

Nächste Schritte 
Weitere 20 Wey Armaturen wurden 
bereits für ein neues Hydro-Jet-System 
angefordert. Dieses soll mit Wasser 
vermischte Flugasche zum Aschedeich 
transportieren. 

 

«Wartungsfreie 
Armaturen, die man 
einbauen und dann 
vergessen kann.» 
AHP Maintenance 



Kontaktieren Sie uns  
für Ihre individuelle  
Anwendung. 
Wir zeigen Lösungen,  
die funktionieren. 
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Hauptsitz 
Sistag AG 
Eschenbach (Schweiz) 
Tel. +41 41 449 99 44 
info@sistag.ch 
 

Tochtergesellschaften 
Sistag GmbH 
Ettlingen (Deutschland) 
Tel. +49 7243 6018 600 
info@sistag.de 
 
Wey Valve Inc. 
Shannon (USA) 
Tel. +1 662 963 2020 
information@weyvalve.com 
 
Sistag Pte Ltd 

Singapur 
Tel. +65 8666 0345 
info@sistag.sg 
 

Wey Vertriebspartner in Indien 
EIP Enviro Level Controls Pvt Ltd 
Noida 
Tel. +91 981 895 3473 
info@eipenviroindia.com 


